BILLBOARDY A PLAKATY

TISKOVA DATA:

Data pro vyrobu billboard( a plakata nahrajte ve formatu PDF v modelu CMYK.

PDF soubor nesmi obsahovat zadné skryté vrstvy, barvy které se netisknou nebo objekty schované
pod viditelnou grafikou. Fonty pisma ulozte do kFivek.

Tiskova data musi obsahovat spad 1 cm na kazdé strané a ofezoveé znacky.

ROZMERY:

Dokument PDF nahrajte v méfitku 1:1 nebo v jakémkoli méfitku k vyslednému rozméru (1:2, 1:10).
Tiskova data nesmi obsahovat grafiku vétsi nez 500 cm, pokud mate vysledny rozmér vétsi nez 500 cm,
tak data nahrajte v méfitku 1:2 nebo 1:10.

ROZLISENI:

Do formatu AO: cca 100 MB/m2 (100 - 150 DPI/ 1:1, 200 - 300 DPI)
Nad format AO: cca 50 MB/m2 (50 - 75 DPI / 1:1, 100 - 150 DPI)
Rozméry velkoplosné grafiky dodavejte v rozliseni 300 DPI.

POUZITA TISKOVA TECHNOLOGIE:
Digitalni tisk CMYK

shop.vasnazev.cz




